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SPECIFICATIONS TECHNIQUES CLIENT

Corps de boite ronde S.E. 5 Kgs Brut

Format & 153 x 273
Capacité - 4730 ml (NF H 33004 )
Dimensions (mm) " '
Dirnension intérieure & 15240
Hauteur 27310 £ 05 mm
Lageurdubord 3,60+030mm
Métal ( corps de boite ) -
Type /temper N SR/ TH435 (EN10202/2001)
Epaiss;u —026 mm - .
Etamage eﬁgﬁMUr 28/11,2 D g/m? -
Vernis - ' a
Intérieur CNw -
Extérieur - N . prxy aminopléste incoibte (“:ru impression + acrylique
Rechampissagg -
Iﬁtérieut a Poudte polyestér bi;ﬂche -
Extérieur Epoxy modiﬁé-in(;;)lé_té- - -
Embaﬂage o -
Dimensions palette 1420 x1120 mm ’ R
Boites par lit o B 64 - -
Nbte. de lits 4 -
Nbre. de boites / palette 256 -
3,60 £ 0.30
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( 33 carnaud

maroc

SPECIFICATIONS TECHNIQUES CLIENT

Fond rond @ 153

Dimensions (mm )

Dimension mteneure

Profondeur de cuvette

& 153
3.45 * 0.20 mm

Hauteur d'ourlet

Métal ( fond )

Typc / tempet

2,351 0.3 mm

SR. TH435 (EN 10202 / 2001)

3,45 0,20

£
£.35 £ 0,30
]

Epaisseur 6.26 mm
VEtamage intérieur /extérieur E 5,76775,76 7g/ m“”
Vernis ' N
-fntérieur E}.)(;}g);p_hénolique or ( ¥) -
Extérieur -_."]-Epoxy aminoplaste incolore
Joint ) o
Typ_f_: a - ~ Abase d'eau ; contact ahmeﬁ;un: o
Chatge  130mg*24mg / fond -
Emballage -
Dimensions palette - U20x1N20mm .
Nbre. de fonds / rouleau - 200 B -
Nbre. de rouleaux / Palette : 94 -
Nbre. de fonds/palette 18 800

(*) 142 passes suivant produit conditionné
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_®® carnaud maroc

SPECIFICATIONS SERTI CLIENT

Boite ronde S.E. 5 Kgs Brut

Format :
Epaisseur du corps :

Epaisseur du fond :

Outillage recommandé

Profil molette 1° passe :

Profil molette 2° passe :

- & 153 x 273
0.26 mm
0.26 mm

M2 534
L2 1584

( Paramctres critiques I

CR Croisure (mm) 1,30 Mini
%CCC  |% Calage crochet corps 70 % Mini
%TS % Taux de serrage 70 % Mini
EL Espace libre 0,14 + 0,05
Dimensions du serti ( mm )
PC Profondeur de cuvette 3.75 10,20
HS Hauteur du serti 3.60 = 0,30
ES Epaisseur du serti * (3Ef+2Ec+0.14) £ 0.05
CF Crochet de fond 2,50 £ 0,35
CC Crochet de corps 2,50 £ 0,35

*Lf et e épaisseurs réelles mesurées sur fond et cotps avec le micrométre a touches sphériques.
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